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PortaLite
Dispositivo portatile per il monitoraggio 

dell'ossigenazione cerebrale

Monitoraggio 

ossigenazione cerebrale 

Ricerca in alta quota 

Riabilitazione 

Scienza dello sport

Studi funzionali 

Studi cerebrali

Principali 
applicazioni:

Utilizza la tecnica NIRS non invasiva.

Può essere combinato con altre tecniche come 
EEG, EMG e tDCS.

1 canale per misurare la percentuale assoluta di 
emoglobina ossigenata, 3 canali per misurare le 
concentrazioni relative.
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Misura la saturazione tissutale locale (TSI), 
nonché l'ossiemoglobina, la desossiemoglobina 
e l'emoglobina totale.

Misurazioni in tempo reale tramite Bluetooth o 
misurazioni offline utilizzando la raccolta dati.

Analisi dei dati semplice con il nostro software  
Oxysoft o l'app OxyLite (disponibile per Android).

https://www.artinis.com/portalite
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Dotazione Standard
Pacchetto di ricerca PortaLite

PortaLite
Valigetta rigida
Licenza

2 batterie
1 caricatore portatile 
Manuale Utente

Dongle Bluetooth
Software Oxysoft
Adesivi e bandana
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Specifiche Tecniche

TECNOLOG IA 

MISURAZIONI  

SOFTWARE 

SISTEMA OPERATIVO

CANALI DI SORGENTE LUMINOSA 

EVENTI

RILEVATORI DI LUNGHEZZA D'ONDA

DISTANZA DI UTILIZZO

ALIMENTAZIONE

PESO 

DIMENSIONI

CONDIZIONI AMBIENTALI

FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO

COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA  

ACCESSORI

NIRS + ALTRE MODALITÀ

Spettroscopia nel vicino infrarosso ad onda continua 

utilizzando la legge di Lambert-Beer modificata

Ossi-, deossi-, emoglobina totale e indice di saturazione 

tissutale (TSI)

OxySoft

Windows 10

Diodi emettitori di luce: 3 x 2 lunghezze d'onda

1 canale per misurare la percentuale di saturazione dei 

tessuti, 3 canali per misurare le concentrazioni relative

Possibilità di inserire eventi online e offline

Standard nominali 760 e 850 nm, altri possibili

Fotodiodo con protezione dalla luce ambientale.

Tre distanze di utilizzo tra ricevitore e trasmettitori: 30, 35

e 40 mm

Batteria a ricarica rapida che dura fino a 8 ore con una 

singola carica. Aggiornabile fino a 16 ore. 

88 gr (batteria inclusa)

Alloggiamento batteria: 84 x 54 x 20 mm, Cavo: 1,3 m, 

Sonda: 58 x 28 x 6 mm

Temperatura di esercizio: 10 - 35 ° C

Fino a 50 Hz

Nessuna interferenza con EEG, ECG o EMG

Può essere combinato con PortaSync

PortaLite + pacchetto TMSI EMG (2 canali o più)

PortaLite + pacchetto TMSI EEG (16 canali o più)

PortaLite + Tobii eyetracker
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