
Epreuve Fonctionnelle Respiratoire

Des solutions complètes, modulaires avec ou sans réseau
pour des plateaux  d’Epreuve Fonctionnelle Respiratoire 
réellement personnalisées

Quand le moindre 
souffle compte

Quark PFT



Un système de laboratoire qui optimise la technologie et les possibilités de test d’EFR 
pour offrir des mesures de haute qualité et une excellente répétabilité (1)

Le Quark PFT est un système d’Epreuve 
Fonctionnelle Respiratoire modulaire 
et compact qui permet de réaliser 
des tests précis, répétables et peu 
coûteux dans le temps. Il a été conçu 
pour répondre aux besoins de tout 
médecin, qu'il s'agisse d'un laboratoire 
d'exploration fonctionnelle pulmonaire 
complet ou d'un cabinet privé.
Le Quark PFT est piloté par OMNIA, 
la nouvelle plateforme logicielle 
entièrement conçue et développée par 
COSMED. 
OMNIA offre une interface innovante et 
conviviale qui permet aux opérateurs 
de naviguer et d'accéder rapidement 
aux fonctions et aux tests sans avoir 
besoin d'une longue formation. 
OMNIA est disponible dans un 
environnement multilingue, que ce soit 
pour des environnements autonomes 
ou des réseaux de petite ou grande 
taille. 
Tous les modules PFT de Quark sont 
conformes aux normes ATS/ERS.

Design
 ■ Véritable architecture de conception modulaire. 

Elle permet de configurer Quark PFT 
pour répondre à toutes les exigences. 
Cette solution économique offre la 
possibilité d'évoluer à tout moment 
d’une station de base vers une 
configuration plus complexe.

 ■ Piloté par OMNIA. Une interface logicielle 
moderne, simple et ergonomique, 
avec un flux de travail et une 
hiérarchie intuitive. Organisé autour 
d’une base de données SQL Express 
ou Standard pour, OMNIA permet de 
stocker un nombre illimité de données 
en toute sécurité, garantissant la 
propriété des données à vie.

 ■ Des procédures d'étalonnage rapides et faciles. 
Procédures d'étalonnage standard 
(débitmètre et capteurs de gaz) et 
avancées pour vérifier la précision, y 
compris la linéarisation du pneumotach 
et la vérification de tous les débitmètres.

 ■ Interprétation automatique des tests. Basé sur 
les dernières directives scientifiques 
couplées à un algorithme puissant 
OMNIA traite automatiquement les 
résultats et propose les résultats sous 
formes de tableaux numériques et de 
graphiques (jauges) et de zones de texte 
d'interprétation.

 ■ Prêt pour le réseau. OMNIA est disponible en 
tant que station de travail autonome 
ou en configuration client-serveur pour 
les petits ou très grands réseaux.

Architecture matérielle
Quark PFT a été conçu autour d’une 
architecture véritablement modulaire qui 
permet à la fois une mise à niveau facile 
et des procédures de service simplifiées. 
Les principaux composants, tels que les 
capteurs de gaz (paramagnétiques ou GFC) 
ou l'électronique assemblée, sont fabriqués 
sur des cartes uniques qui peuvent être 
facilement remplacées par du personnel 
technique ayant reçu une formation 
minimale sur la technologie Quark PFT.

▌ Un seul appareil modulaire et évolutif 
pour tous les tests de la fonction 
pulmonaire et du métabolisme 

▌ Piloté par OMNIA, la plateforme 
logicielle la plus complète du marché

▌ Conforme aux directives ATS/ERS 
2019 pour la spirométrie et 2017 
pour la DLCO

▌ Calcul du VA par débit massique 
pendant la DLCO

▌ Les meilleurs composants de leur 
catégorie pour les tests de fonction 
pulmonaire et d'exercice cardio-
pulmonaire

(1) “ERS 2004: Lung function testing equipment: a manufacturer’s unbiased viewpoint” K. Hogben, 2004 ERS Buyers’ Guide to Respiratory Care Products p. 42-64



Spirométrie
La configuration de base de Quark PFT 
comprend toutes les caractéristiques 
et le matériel nécessaires pour les 
tests de spirométrie (CVF, CVL, VMM et 
provocation bronchique pré/post).

 ■ Choix de différentes configurations 
de débitmètre (pneumotach ou 
turbine).

 ■ Nouvelles fonctions de sélection de 
tests et de contrôle de la qualité (en 
conformité avec les directives ATS/
ERS).

 ■ Incitation pédiatrique innovante 
avec un degré d'effort défini par 
l'utilisateur sur le volume et le débit.

 ■ Interprétation BPCO GOLD sur CVF 
Post BD.

 ■ Contrôle automatique des protocoles 
Broncho-Challenge avec ou sans le 
dosimètre intégré.

 ■ Prédictions de la Global Lung 
Initiative (GLI) (y compris le z-score).

Support pour  PC

Unité Quark PFT

Panier

Blocage de roues 

Bras réglable

Support pour bouteilles de gaz

Support pour plusieurs débitmètres

Porte-seringue

Epreuve Fonctionnelle Respiratoire Quark PFT Q-Box

Spirométrie (CVF, CVL, MVV, Broncho Challenge) ● ●

Body Pléthysmographie (VGT, sRaw, sGaw, Pre/Post, Challenge) ○ ●

Capacité Diffusion Pulmonaire (Single Breath, IntraBreath, Diffusion Membranaire) ○ ○

Volumes Pulmonaires (Rinçage N2 , Multi-Breath, Volume Fermeture, LCI) ○ -

Mécanique Respiratoire (MIP/MEP, P0,1) ○ ●

Technique Oscillations Forcées (Rrs, Xrs, Ax) ○ ○

Résistance Voies Aériennes par Occlusion (Rint/Rocc) ○ ○

Dosimètre Integré ○ ○

Test de 6 Minutes de Marches et tests de marche ○ ○
Mesures Métaboliques

Epreuve d’effort cardio pulmonaire (EFX) cycle à cycle ○ -

ECG 12-Voies d’effort de qualité diagnostique ○ -

Dépense Energétique de Repos (DER) avec masque ○ -

High/Low FiO2 (tests d’hypoxie) ○ -

Epreuve d’effort cardio pulmonaire (EFX) en chambre de mélange ○ -

Standard      Option○●



Pléthysmographie corporelle (VGT/RAW)
La mesure du volume pulmonaire "Gold 
Standard" peut être réalisée avec l'ajout d'un 
module de pléthysmographie corporelle 
à pression variable. La cabine offre confort 
et facilité d'accès tant pour les adultes que 
pour les populations particulières.

 ■ Grande cabine à volume constant.
 ■ Calibrage rapide et temps de 

stabilisation rapide.
 ■ Mécanisme du bras articulé à 

libération rapide pour un réglage en 
hauteur d'une seule main. 

 ■ Valve de respiration réglable pour un 
confort optimal du patient pendant 
le test.

 ■ Test TGV simulé avec porte ouverte 
pour obtenir une compliance 
optimale du patient. 

 ■ Boîte de compensation intégrée et 
transparente pour supprimer les 
interférences de pression externe.

 ■ Séquence de test définie par 
l'utilisateur pour les captures VGT, 
sRAW, CVL et IC.

 ■ Révision en temps réel de toutes les 
captures TGV et RAW effectuées.

 ■ Calibrage du facteur polytropique 
et vérification de l'étanchéité de 
la cabine pour des performances 
optimales.

 ■ Interprétation automatiques en 
fonction de la CPT mesurée.

 ■ Mesures sRAW pendant une 
respiration normale (compensation 
de la dérive thermique).

 ■ Possibilité de capturer plusieurs RAWs 
en un seul clic.

 ■ Possibilité de calculer la CPT en 
utilisant une capacité inspiratoire ou 
une manœuvre complète de capacité 
vitale lente. 

 ■ Vérification de la précision in-vitro 
par un test simulé effectué avec un 
flacon Erlenmeyer en option.

Capacité de diffusion pulmonaire (DLCO)
Le module DLCO permet de mesurer 
la capacité de diffusion du Monoxyde 
de Carbone dans les poumons par 
différentes techniques. La mesure est 
effectuée par l'analyse continue des 
fractions de CO et de CH₄ (traceur) par 
des analyseurs rapides.

 ■ Analyseur de CO dédié à la DLCO, 
indépendant du FeCO₂.

 ■ Correction "zéro humidité" pour 
compenser la contre-pression du CO 
et les interférences de l'humidité.

Volumes pulmonaires 
(CRF – Rinçage d’azote)
Le module des volumes pulmonaires 
ajoute la possibilité de tester la capacité 
résiduelle fonctionnelle (CRF) via un 
rinçage d’azote sur  une ou plusieurs 
respirations.

 ■ Utilisation d'analyseurs rapides d'O₂ 
(paramagnétique ou GFC) et de CO₂.

 ■ Tracé en temps réel du Rinçage N₂ 
et de plusieurs indicateurs pour le 
contrôle du schéma respiratoire.

 ■ Détection automatique des phases 
de la courbe de rinçage (N₂WO Single 
Breath).

 ■ Détection automatique et manuelle 
des 4 phases composant la courbe 
de rinçage, y compris la pente du 
plateau alvéolaire.

 ■ Indice de clairance pulmonaire (LCI).
 ■ Critères de fin de test ajustables en 

cas de fuites survenues pendant le 
test (N₂WO Multi-Breath).

 ■ Modifications avancées (sélection 
automatique et personnalisée 
du rinçage et du volume de gaz 
alvéolaire).

 ■ Calcul du volume alvéolaire par le  
bilan de débit massique (directives 
ATS/ERS 2017 DLCO).

 ■ Signal de pression buccale pendant 
le test pour un contrôle de qualité en 
temps réel. 

 ■ Estimation de la CPT  pendant le 
DLCO, corrigée pour les patients 
obstructifs.

 ■ Diffusion membranaire 
automatiquement activée si plusieurs 
manœuvres DLCOsb ou DLCOib sont 
effectuées.

 ■ Entraînement des sujets avant le test 
sans utiliser de mélange gazeux.

 ■ Contrôle de qualité DLCO 
automatique et défini par l'utilisateur.

 ■ Réglages de la durée d’apnée selon 
plusieurs normes (Jones, Ogilvie, ESP).

Résultats de la capacité de diffusion pulmonaire (ci-dessus) et de la pléthysmographie corporelle (ci-dessous)



Technique d'oscillation forcée
Le module "Technique d'oscillation 
forcée" permet de mesurer les propriétés 
mécaniques du système respiratoire 
pendant la respiration normale.

 ■ Mesure de l'impédance respiratoire 
totale par un signal de bruit pseudo-
aléatoire. 

 ■ Gamme de fréquences et temps 
d'acquisition conformes aux 
directives ATS/ERS 2019 sur 
l'oscillométrie respiratoire.

 ■ Évaluation rapide et facile pendant 
une respiration normale.

 ■ Idéal pour les patients non 
coopératifs tels que les enfants ou les 
personnes âgées.

 ■ Méthode de référence reconnue 
pour l'évaluation des enfants d'âge 
préscolaire.

 ■ Outil de test pour des procédures 
d'étalonnage et de vérification faciles.

Mécanique respiratoire
Disponible en tant que fonction de 
test standard ou en option, selon la 
configuration de l'utilisateur. Le module 
de mécanique respiratoire comprend:

 ■ La pression inspiratoire maximale 
(PIM) et la pression expiratoire 
maximale (PEM). 

 ■ Évaluation du Schéma Respiratoire 
(P0.1), y compris lors d’une mesure 
avec un mélange inspiratoire enrichi 
en O₂ ou en CO₂.

Tests de marche (oxymètre intégré)
Intégration de l'oxymètre Nonin® 3150 
WristOx2 (Bluetooth® Low Energy) et 
de protocoles prédéfinis pour fournir 
des données physiologiques lors de 
tests normalisés et non métaboliques 
tels que le 6MWT, les tests de marche 
incrémentale et d'endurance en navette, 
la titration et le test de simulation en 
haute altitude, ainsi que des protocoles 
définis par l'utilisateur.
Les caractéristiques exclusives incluent: 

 ■ Signal pléthysmographique 
d'oxymétrie de pouls pour un retour 
visuel.

 ■ Contrôle de qualité des paliers BPM/
BPM. 

Résistance des voies aériennes

Résistance des voies aériennes (Rocc)
La technique de résistance des voies 
aériennes par occlusion (Rocc) est 
rapide et fiable, plus adaptée à la 
mesure de la résistance des voies 
aériennes chez les patients incapables 
de réaliser une pléthysmographie 
corporelle (malades graves, enfants). 
On demande au patient de respirer 
spontanément à travers un embout 
buccal tandis qu'une valve d'occlusion 
interrompt le flux d'air pendant une 
fraction de secondes.

 ■ Le matériel consiste en une poignée 
spéciale dotée un pneumotach à 
faible débit spécifique et une valve 
d'occlusion.

 ■ Possibilité de mesurer la résistance 
d'occlusion avant et après la BD (après 
l'administration de bronchodilatateurs).

Dosimètre intégré
Le module dosimètre optionnel comprend 
tous les composants matériels et logiciels 
permettant de réaliser un test de 
provocation bronchique au moyen d'un 
dosimètre intégré. 

 ■ Contrôle automatique des tests de 
provocation bronchique au moyen 
d'un dosimètre intégré.

 ■ Mesure automatique et précise 
du temps d'action de la valve du 
dosimètre. 

 ■ Nombreux protocoles de test par 
défaut.

 ■ Editeur de protocoles de provocation 
bronchique pour créer facilement 
votre protocole de test personnalisé. 

 ■ Support spécifique du nébuliseur 
sur le bras articulé pour un meilleur 
confort d’utilisation.

Module pour technique d'oscillation forcée

Dosimètre intégré

Oxymètre de pouls Nonin® WristOx 3150 pour les 
tests de marche et de titration



Métabolique (CPET/REE)
Le Quark PFT peut être transformé 
en un chariot métabolique compact 
pour l'évaluation des échanges gazeux 
pulmonaires et de la réponse ventilatoire 
lors d'un test d'exercice clinique. Des 
composants de haute qualité et des 
analyseurs ultra-rapides garantissent une 
précision et une fiabilité inégalées, ainsi 
qu'une analyse réelle cycle par cycle. 

 ■ Module métabolique Cycle par Cycle 
pour l'évaluation de l'épreuve d'effort 
cardio-pulmonaire (EFX) et de la 
dépense énergétique au repos (DER).

 ■ Masques ergonomiques en silicone à 
usage multiple (disponibles en 5 tailles).

 ■ Possibilité de compléter le module 
métabolique en y ajoutant un ECG 
d'effort 12 dérivations de qualité diagnostique en 
configuration sans fil ou filaire (en 
option).

 ■ Validation indépendante pour les 
applications d'exercice et de repos.

 ■ Affichage des données et des 
graphiques sur des tableaux de 
bord standard ou personnalisés 
(graphique à 9 panneaux, etc.).

 ■ Outil d'interprétation complet 
conforme aux normes les plus récentes. 

 ■ Boucles débit-volume d'exercice 
(EFVL) pour l'évaluation de la 
limitation ventilatoire.

 ■ Éditeur de protocoles intégré et intuitif.
 ■ Accès aux données au format tableur 

pour une élaboration avancée des 
données (filtrage, lissage, etc.).

 ■ Le contrôle manuel ou prédéfini 
et personnalisable de l'ergomètre 
permet des protocoles fluides et des 
changements dynamiques.

Options et accessoires
 ■ Chambre de mélange. La chambre de mélange 

physique de 7 litres est la solution idéale 
pour des mesures très précises pendant 
l'exercice dans les applications de 
recherche et de sport à haute intensité.

 ■ L'oxymètre de pouls intégré permet de 
surveiller la SpO2 avec une large 
gamme de capteurs (doigt, lobe 
d'oreille ou front).

 ■ Canopy pour les mesures des dépenses 
énergétiques au repos (DER) sur des 
sujets respirant spontanément.

 ■ Intégration avec les moniteurs de 
pression artérielle et de débit cardiaque.

 ■ Option High/Low FiO
2
 pour les mesures 

d'échange gazeux à l'effort avec un 
mélange gazeux enrichi.



 Test Date

 Report Date

�
Hospital Deparment

Hospital address 

Hospital Telephone Number

 15/07/2020

 18/07/2020
 Name ID Gender Age Weight (Kg) Height (cm)

 Company D.O.B. S.S.N. BMI (Kg/m2) Smoke Years Cig/Die

 Operator Physician  Ethnic  

 Jams Bond 007 M 48 97 195

 Company Name 04/03/1967 -- 25.5 No - - 

 Bond Girl  Peter Parker    Caucasian

Name
SUBJECT DEMO

ID
--

Gender
Male

Age
48

Weight (kg)
97.00

Height (cm)
195

D.O.B.
04/03/1967

Set
Wasserman extended (Exercise Testing (Clinical))
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Login account: Administrator Page 3 of 3 Omnia 1.4 - Quark CPET with dongle //BATMAN//

Device SN FW Version
Exercise  (9P Panel) Quark CPET 2015100010

Test positionTest Time Location
Room 06

Predicted Set
09:10 am SittingWasserman extended

Interpretation
At peak of exercise respiratory exchange ratio is 1.17, heart rate is 98% of predicted. Subject achieved maximal effort. 
Maximum oxygen uptake is 3610 mL/min (117% pred) indicating a normal Aerobic Exercise Capacity.
Anaerobic threshold is at 80% of the VO2max pred (69% of VO2max measured), which is normal.
VE/VCO2 slope and VE/VCO2@AT are both within normal range indicating a normal ventilatory efficiency.

Sign:

page 1 of  1 Omnia 2.0

Name
SUBJECT DEMO

ID1
DEMO0001

D.O.B.
04/03/1967

Gender
Male

Age
46.9

Weight (kg)
78.00

Height (cm)
178.0

THORACIC GAS VOLUME/RAW Flowmeter

X9
Device

Quark PFT with dongle
Serial Number

3333333333
Test Time

12:21
Set

ERS93/ECCS
Amb. Temp.

20.0 °C
RH Amb

54 %
PB

742 mmHg
Flowm. Temp.

31.0 °C
RH Flow

100 %
STPD

0.8053
BTPS Ins

1.0000
BTPS Exp

1.0000
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Meas. Normal Range Pred % Pred z score

FRC(Pleth) L 4.09 2.50 - 4.48 3.49 117 1.00
TLC(Pleth) L 8.58 5.99 - 8.29 7.14 120 2.05
VC L 6.14 4.00 - 5.84 4.92 125 2.17
IC L 4.49 --- 3.65 123 -
ERV L 1.65 --- 1.38 120 -
RV(Pleth) L 2.44 1.44 - 2.79 2.11 115 0.80
sRaw cmH2O*s 3.32 < 12.00 - - -
Raw cmH2O*s/L 0.79 < 2.24 - - -
Raw ins cmH2O*s/L 2.07 --- - - -
Raw exp cmH2O*s/L 1.74 --- - - -

OPERATOR QC PRE
-

Interpretation
The subject has a FEV1/VC% ratio of 49.3% which is below the normal limits while a VC value of 6.88 L is normal.
The presence of a MILD OBSTRUCTION is confirmed by a FEV1 value of 3.39 L within the range of 70%Ã·100% of predicted.
The presence of a diffusing capacity value of 33.10 mL/min/mmHg which is within normal limits may be consistent with ASTHMA OR CHRONIC BRONCHITIS
After administration of bronchodilator there is a significant response.
The relative change in FEV1 and FVC is respectively +66% and +2% compared to baseline, while the absolute change is respectively 2.22 L and 0.10 L.
Test results indicate that OBSTRUCTION IS REVERSIBLE
MIP value is 88 cmH2O corresponding to 87% of predicted, which is within normal limit
MEP value is 61 cmH2O corresponding to 45% of predicted, which is below normal limit

** Unconfirmed ** - Automatically generated interpretation
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Printed by Administrator 4 / 4 Omnia 2.0 Beta

COSMED
Via dei Piani di Monte Savello, 37 - 00041 Albano Laziale - Rome
http://www.cosmed.com

Visit Date

28/03/2013
Printed On

02/02/2021
Name

SUBJECT DEMO
D.O.B.

04/03/1967
Age

46.1
Weight (kg)

76.00
Height (cm)

178.0
Ethnicity

Caucasian
Physician

Dr. House
Operator

Mr. Q
Gender

Male

FORCED VITAL CAPACITY Flowmeter Pre/Post BD

Turbine 28mm
Device Pre/Post BD

microQuark
Serial Number Pre/Post BD

2013040001
Test Time Pre/Post BD

11:49 / 12:30
Agent

Salbutamol (400 mcg)
Set Pre/Post BD
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-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Volume (L)

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

Fl
ow

 (L
/s

)

MEF75%

MEF50%

MEF25%

FVC

PEF

Pre
Post BD

FEV1

FVC

ATS

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Time (s)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Vo
lu

m
e 

(L
)

Pre
Post BD

PRE POST BD
Meas. Normal Range Pred % Pred z score Meas. Change % Change % Pred z score

FVC L 6.28 3.71 - 5.72 4.72 133 2.56 6.39 0.11 2 135 2.74
FEV1 L 5.03 2.99 - 4.67 3.83 131 2.35 5.16 0.13 3 135 2.62
FEV1/VCmax% % 80.1 67.1 - 90.7 78.9 101 0.16 80.9 0.8 1 102 0.27
PEF L/s 14.28 7.11 - 11.09 9.10 157 4.28 14.16 -0.12 -1 156 4.18
FET100% s 6.2 --- - - - 6.5 0.3 5 - -
FIVC L 5.96 3.71 - 5.72 4.72 126 2.04 5.70 -0.26 -4 121 1.61

FEV1 GRADE
A - EXCELLENT

FVC GRADE
A - EXCELLENT

FEV1 POST GRADE
B - GOOD

FVC POST GRADE
B - GOOD

OPERATOR QC PRE
A - EXCELLENT

OPERATOR QC POST
C - SATISFACTORY
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Impressions personnalisées comprenant des jauges, des données tabulaires, des informations sur le CQ, des graphiques et interprétation complètes.

 ■ COSMED propose une large sélection 
d'ergomètres, notamment des tapis 
roulants, des ergocycles, des 
ergomètres à bras et des vélos 
couchés, adaptés à toutes les 
applications cliniques et de recherche.

Mise en réseau
OMNIA Network est basé sur une 
architecture client-serveur et permet de faire 
fonctionner différents appareils COSMED 
grâce à un accès simultané aux données 
et d'exécuter des tests sur un nombre 
pratiquement illimité de produits COSMED.

 ■ Basé sur une base de données SQL 
standard pour stocker les données en 
toute sécurité.

 ■ Conformité d'accès et de sécurité selon 
les directives internationales.

 ■ La licence réseau standard prend en 
charge jusqu'à 5 clients et peut être 
étendue à un nombre illimité de clients.

 ■ Le système de gestion des utilisateurs 
permet de définir les profils et les droits 
des utilisateurs pour chaque fonction du 
logiciel.

 ■ Avec le module optionnel OMNIA 
Connector, OMNIA peut échanger 
des données avec les systèmes 
d'information hospitaliers (SIH) ou les 
dossiers médicaux électroniques (DME) 
via les protocoles HL7® ou DICOM®. Les 
données partagées sont gérées par une 
liste de travail dédiée avec le statut des 
visites toujours mis à jour.

SPIROMETRY

METABOLIC 
CART

PULMONARY
FUNCTION

TESTING

INDIRECT 
CALORIMETRY

WEARABLE  
METABOLIC 
SYSTEM

BODY COMPOSITION

Information sur le test

En-tête

Données tabulaires 
avec le Z-score

Graphiques de tests
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FRANCE

COSMED France SASU 
Brignais 
+33 (0)4 478628053
FR@cosmed.com

THE NETHERLANDS

COSMED Benelux BV  
Nieuwegein 
+31 (0) 88 10 50 500
BNL@cosmed.com 

DENMARK

COSMED Nordic ApS 
Odense 
+45 6595 9100 
DK@cosmed.com 

GERMANY

COSMED Deutschland GmbH 
Werneck 
+49 (0)9735 81390 00
DE@cosmed.com

SWITZERLAND

COSMED Switzerland GmbH 
Fehraltorf 
+41 (0)43 50 869 83
CH@cosmed.com

USA

COSMED USA, Inc. 
Concord, Chicago 
+1 800 4263763 Toll Free
USA@cosmed.com

AUSTRALIA

COSMED Asia-Pacific Pty Ltd 
Artarmon 
+61 449 971 170 
ANZ@cosmed.com 

HONG KONG

COSMED HK Ltd 
Kowloon 
+852 3708 3126 
HK@cosmed.com 

Headquarters 
ITALY

COSMED Srl 
Rome 
+39 06 931-5492 
info@cosmed.com

COSMED Srl

Via dei Piani di Monte Savello 37 
Albano Laziale - Rome 00041 
Italy 
+39 (06) 931-5492 Phone
+39 (06) 931-4580 Fax

cosmed.com

En savoir plus:
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